
S-Design  
Flachdach  
ECL 130 



Schallabsorbierend und mit fester Abdeckung

Modularer Aufbau
Ob angebaut oder freistehend:  
Basismodule können beliebig gekoppelt werden,  
auch nachträglich. Massgeschneidert und  
auf Ihre Wünsche angefertigt. 

Wasserablauf
Unsichtbar in den Stützen integriert.

Schiebeläden *
Gestaltungselement mit Funktion  
als Sichtschutz und Wetterschutz  
allgemein.

* Weitere Infos dazu in separatem Flyer.

Verglasungen *
Das Flachdach ECL 130 kann mit Glas-
schiebetüren oder Festverglasungen  
ausgestattet werden. 

Senkrechtmarkisen
Blendschutz, Windschutz, Sichtschutz, 
Regenschutz

• Mit ZIP Reissverschluss System,  
seitlich oder unten aufgesetzt

• Trendige Farben
• Blickdichtes Tuch oder  

Tuch mit Sicht nach aussen
• Grosses Sortiment an Farben  

und Materialien

Max. Länge 6.00 m

Farbwahl
Zur Auswahl stehen 4 Farben. 

Oberfläche rauh und matt

Weiss  Steingrau  Dunkelbraun 
ca. RAL 9016 ca. RAL 7030  ca. RAL 8019

Max. Breite 5.00 m / m
in. Breite 3.00 m
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                                     Max. Länge 6.00 m / min. Länge 3.00 m      

Festes Dachsystem
Schalldämmende Elemente

Die wind- und wasserfesten Paneele sind 
mit Steinwolle isoliert und minimieren so  
den Nachhall und blockieren Schallwellen.

Beleuchtung
Integrierte Beleuchtung mit LED Streifen 
direkt und diffus. In den Farben Weiss 
und RGB.

Farben Dachmembrane

Weiss, ca. RAL 9016  Grau, ca. RAL 9006

 

Champagner,   Graubeige,  
ca. RAL 9001 ca. RAL 1019 

096-8102 096-2171

096-1103 096-2135

Keine Wartung 
Die Aluminium Profile und 
das Dach können leicht 
gereinigt und gewartet wer-
den, sollte es in der Nähe 
von Laubbäumen stehen.

Dämmung
ECL 130 ist isloliert und 
zeichnet sich zu allen 
Jahreszeiten durch niedrige 
Durchgangswerte aus.  
Die gute Wärmedämmung 
regelt zudem die Tempe-
ratur und hilft, die Bildung 
von Kondenswasser zu 
verhindern.

Wetterschutz 
Die Paneele sind wind- und 
wasserfest. Das Wasser 
wird in den integrierten und 
unsichtbaren Ablaufrinnen 
abgeleitet.

Schneeschutz 
Durch die starken  
Aluminiumprofile 
sind Schneelasten  
bis zu 800 kg/m₂  
problemlos möglich.

Überzeugende Argumente

NEU

Versengtes grau

ca. RAL 7016  
marmoriert 

13 × 13 cm



Steuerungen Per Funk

Die Beleuchtung und allfällige  
Optionen wie Senkrecht mar kisen 
können mit dem Handsender 
gesteuert werden.

Thermogreen AG  |  Kaiserstuhlstrasse 2  |  8154 Oberglatt ZH 
T +41 44 850 67 69  |  info@thermogreen.ch
 

www.thermogreen.ch

Lautsprecher Perfekter Sound mit fix mon-
tierten Lautsprechern, erhält-
lich in den Farben Weiss und 
Schwarz.

Steckdosen Keine losen Kabel dank einge-
bauter Steckdosen, erhältlich in 
den Farben Schwarz, Grau, Alu 
und Weiss.

Solarzellen Das ECL 130 ist für das Anbringen 
von Fotovoltaik Anlagen vor-
bereitet. Zur Installation können 
wir dem Solarspezialisten 
Wechseltrichter, Energie-
management-Software und 
Speichersysteme anbieten.

Weitere Optionen


