
Produktübersicht 
Glasdächer und  
Lamellendächer



Glasdach Lamellendach

SGL 1 Hauptträger und Wasserrinne  
bilden eine Einheit. Der Wasser
ablauf ist in der Stütze integriert und 
durch ein Aufklipp-Profil jederzeit  
für den Unterhalt zugänglich. Dank  
intelligenter Profiltechnik ist ein 
grosser Stützenabstand möglich.

SGL 2 Der Hauptträger ist von der 
Wasser rinne getrennt. Es entsteht 
eine filigrane Optik. Ein Dachüber-
stand ist bis zu einem Meter mög-
lich. Die Entwässerung wird über 
einen Speier, ein Fallrohr oder  
eine Kette geleitet. Grosser Stützen
abstand möglich.

SGL 3 Gleiche Ausführung wie SGL 2 nur 
ohne Wasserrinne. Das Wasser 
kann unkontrolliert über die trans
parente Glaskante laufen. Ein natür
liches Wasserschauspiel entsteht.

SGL Cube Das Regenwasser wird über das  
gewölbte Glas in die Sparren und  
Stützen abgeleitet. Aufgrund der  
umlaufenden Rinne kann das Glas-
flachdach auch freistehend gebaut 
werden.

Glasflachdach Das Glas ist innerhalb des Rahmens 
leicht in eine Richtung geneigt, so 
kann das Regenwasser in die Stützen  
fliessen und abgeleitet werden. 
Auch dieses Glasflachdach ist an
gebaut oder freistehend erhältlich.

SKL 50 und  
SKL 50 Sky

Das jüngste unter den Lamellen
dächern verfügt über die filigranste 
Profilierung. Dadurch wirkt es sehr 
leicht und fein. Senkrechtmarkisen 
sind aufgesetzt erhältlich.

Das SKL 50 Sky ist eine Variante 
ohne Stützen. Die Lamellen wer
den auf eine bestehende Tragkon
struktion gebaut.

SKL 100 Dieses Lamellendach überzeugt 
durch schlankes und stabiles 
 Design. Alle Optionen können 
jederzeit nachgerüstet werden. Die 
Senkrechtmarkisen sind in einem 
eckigen Kasten seitlich oder unter-
halb der Querprofile montierbar.

SKL 140 Stilvolles Design steht bei diesem 
Modell im Blickpunkt: Die Senk-
rechtmarkisen sind nahtlos und 
unsichtbar im Rahmen integriert. 

Auch bei dieser Variante können 
alle Optionen jederzeit nachgerüstet 
werden.

SKL 150  
Panorama

Beim Lamellendach SKL 150 Pano
rama lassen sich die Lamellen auf 
eine Seite schieben. Die Lamellen 
werden beim Zurückfahren automa
tisch gedreht und öffnen sich bis 90 
Grad. Sie sind nicht stufenlos ver-
stellbar. Die Fahrt kann aber jederzeit 
gestoppt werden.

SKL 150  
Panorama  
Plus

Bei dieser CabrioVariante sind  
das unabhängige Schwenken  
der Lamellen bis 115 Grad und  
das Zusammenschieben zu einem 
Lamellenpaket in einem Produkt 
vereint.
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Festdach

Flachdach  
ECL 130

Terrassendach mit einem festen 
Dachsystem. Die wind und wasser
festen Paneele sind mit Steinwolle 
isoliert und minimieren so den 
Nachhall. Das Regenwasser wird  
in den integrierten unsichtbaren  
Ablaufrinnen abgeleitet.  
Zudem ist es für die Installation  
von Solarmodulen geeignet.


